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Uitvoering
Alu	
Bestelnr
77019

Uitvoering
Alu
Bestelnr
77056 - 1400mm lengte
77080 - 1960mm lengte
77055 - 2800mm lengte

Uitvoering
Verzinkt staal
Bestelnr
77533 - 1400mm lengte
77534 - 1960mm lengte
77535 - 2800mm lengte

Uitvoering	
RVS v4a
Bestelnr
77553 - 1400mm lengte
77554 - 1960mm lengte
77555 - 2800mm lengte

Uitvoering
RVS v4a
Bestelnr
77563

Uitvoering
Verzinkt staal
Bestelnr
77539
Uitvoering
RVS v4a
Bestelnr
77559

Uitvoering
Verzinkt staal
Bestelnr
77537
Uitvoering
RVS v4a
Bestelnr
77557

Uitvoering
Verzinkt staal
Bestelnr
77538
Uitvoering
RVS v4a
Bestelnr
77558

Uitvoering
Verzinkt staal
Bestelnr
77541
Uitvoering
RVS v4a
Bestelnr
77561

» DIN 18799 
» DIN EN 353-1 in verbinding met RFU CNB/P/11/73

» hoogte 150mm │boorafstand 250mm » hoogte 120-180mm │boorafstand 254mm

» hoogte 155mm │boorafstand 18x65mm

Uitvoering
Alu
Bestelnr
77569

Instap hulp

Railladder 370mm breedte Wandanker Wandanker, verstelbaar

Wandanker, aluminium

Bevestiging instap hulp

Inklapbare opstap

Instapbeveiliging

Uitvoering
RVS v4a
Bestelnr
77572

Geleidewagentje
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RAILS

Railladder met inklapbare sporten
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Uitvoering
Alu	
Bestelnr
0053298

Uitvoering
Alu
Bestelnr
77059 - 1400mm lengte
77058 - 1960mm lengte
77057 - 2800mm lengte
Uitvoering
Verzinkt staal
Bestelnr
77530 - 1400mm lengte
77531 - 1960mm lengte
77532 - 2800mm lengte
Uitvoering
RVS v4a
Bestelnr
77550 - 1400mm lengte
77551 - 1960mm lengte
77552 - 2800mm lengte

Uitvoering
Verzinkt staal
Bestelnr
77545 - 50x20mm dikte
77546 - 60x25mm dikte
Uitvoering
RVS v4a
Bestelnr
77567 - 50x20mm dikte
77568 - 60x25mm dikte

Uitvoering
Verzinkt staal
Bestelnr
77539
Uitvoering
RVS v4a
Bestelnr
77559

Uitvoering
RVS v4a 
Bestelnr
77563
Uitvoering
RVS v4a vast
Bestelnr
77574 
Uitvoering
RVS v4a oplosbaar
Bestelnr
77575

Uitvoering
RVS v4a
Bestelnr
77572

Uitvoering
Verzinkt staal
Bestelnr
77543
Uitvoering
RVS v4a
Bestelnr
77566

» DIN 18799-1 Constructies- en bouwwerken
» DIN 14094 Vlucht- of noodladder │ DIN EN ISO 14122-4

» DIN 18799-1 Constructies- en bouwwerken
» DIN 14094 Vlucht- of noodladder │ DIN EN ISO 14122-4

» bij sporten stand van 280mm

Uitvoering
Verzinkt staal
Bestelnr
77541
Uitvoering
RVS v4a
Bestelnr
77561

Geleidewagentje

Rails

Bevestiging instap hulp

Rail bevestiging op wankanker

Rail switcher

Rail bevestiging voor op ladderboom

Inklapbare opstap

Instap hulp

» DIN 18799 
» DIN EN 353-1 in verbinding met RFU CNB/P/11/73
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MODULAIR SYSTEEM

De modulaire trappen, voor overbrugging, bordestrappen en 
platforms 
Standaard varianten: 
- Breedte trede naar keus 600, 800 of 1000 mm.
- Diepte trede 200 mm bij 60º en 250 mm bij 45º beklimmingshoek.
- Verticale tredeafstand 250 mm bij 60º en 210 mm bij 45º beklimmingshoek.
- Standaard met antislip alu profieltreden.
- Alle trappen naar keuze met beklimmingshoek 45º of 60º.
- Alu profiel platformen per 100 mm te verlengen, alu en stalen roosterplatformen 
per 500 mm te verlengen.
- Voor vaste, stationaire opstelling of verrijdbaar.
Argumenten:
- Het modulaire systeem is met bout en moer verbindingen geconstrueerd.
Van lasverbindingen kan bijna volledig worden afgezien.
- Het modulaire systeem maakt uitwisselen van onderdelen en probleemloze 
reparaties mogelijk.
- Exact aangepaste hoogtes mogelijk tegen de prijs van de daarop volgende 
standaardhoogte.
- Hoogst mogelijke stabiliteit en flexibiliteit door speciaal ontwikkelde extrusieprofie-
len met schroefkanalen.
- Treden torsie stijf in de schroefkanalen verbonden.
- Snelle en variabele verbinding van de profielen met behulp van gestandaardiseer-
de verbindingselementen.
- Corrosie- en weerbestendig aluminium.
- Variabele opbouw maakt maatconstructies voor alle toepassingen mogelijk.
- Speciale moerplaten maken platformverbindingen in alle richtingen mogelijk.
- Leuning van sterk vierkantprofielen, ergonomische trapleuning en kniestootrand. 
Leuninghoogte 1100 mm. Hoekverbinding van duurzaam gegoten aluminium.
- Trapleuning met exacte gietverbinding zorgen voor een grote veiligheid.
- Totale belasting 300k g, tredebelasting 150 kg, hogere belastingen op aanvraag.
- Verzending geschiedt in voor gemonteerde onderdelen om ter plaatse snel te 
kunnen opbouwen.
- Speciale maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

Verwijzing naar de Europese norm DIN EN ISO 14122:
Uit veiligheidsoverwegingen dienen principieel trappen met een beklimmingshoek 
van 45º toegepast te worden. Indien de omstandigheden ter plekke dit niet mogelijk 
maken, kan een trap met een beklimmingshoek van 60º genomen worden.



42

Standaard bevestiging, variabel

Aluminium geribte treden Stalen rooster treden Aluminium rooster treden

Ergonomisch gevormde handgreep

Gebogen handgreep

Relingbevestiging, geschroefd Relingbevestiging, afklapbaar met zekeringIngeplugd

Scharnierverbinding Hoekverbindingen

Standaard bevestiging
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45°-60°

Schoren onder verschillende hoeken Verbindingsplaat, trap met platform Verbindingsplaat, platform

» Voor hoek van 45° tot 70°

Overbruggingstrappen
»van 45° - 60° traphelling
»enkele of dubbele leuning
»breedte trede: 600, 800, 1000mm
»Begin lengte van 500 - 2500mm 
(Afhankelijk van de hoogte moeten er 
extra steunbalken voorzien worden in 
de lengte)
»verschillende variaties mogelijk
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45°-60°

Vaste trappen
»van 45° - 60° traphelling
»enkele of dubbele leuning
»breedte trede: 600, 800, 1000mm
»verschillende variaties mogelijk
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Trappen met platform:
»van 45° - 60° traphelling
»enkele of dubbele leuning
»breedte trede: 600, 800, 1000mm
»Begin lengte van 500 - 2500mm 
(Afhankelijk van de hoogte moeten er 
extra steunbalken voorzien worden in 
de lengte)
»verschillende variaties mogelijk



44

- Breedte trede 600, 800, 1000 mm.
- Standaard met leuning aan één zijde, naar keuze links of rechts te monteren 2e leuning tegen meerprijs.
- Alu profieltreden 250 mm diep bij 45° (200 mm bij 60°), als alternatief stalen- of alu roostertreden 270 mm diep.
- Standaard met 2 wandbevestigingsconsoles en bodemplaten, naar wens met inhanghaken of oplegprofiel tegen meer	
  prijs.
- Buitenmaat trap inclusief leuning aan één zijde = breedte trede+100 mm, of breedte trede+150 mm bij leuning aan twee 	
  zijdes.
- Tussenmaten voor de prijs van de daaropvolgende standaardhoogte.
- Totale belasting 300 kg, tredebelasting 150 kg.
- Verzending geschiedt in voor gemonteerde onderdelen.

2211
Vaste trap zonder platform onder 45°
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BREEDTE TREDE 600mm

Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr			  Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr		
	 ca.kg	   ca.m		  ca.m					     ca.kg	   ca.m		  ca.m		
	
4	 19,0	   0,84		  1,07	 22110604			   12	 47,0	   2,52		  2,75	 22110612
5	 23,0	   1,05		  1,28	 22110605			   13	 51,0	   2,73		  2,96	 22110613
6	 26,0	   1,26		  1,49	 22110606			   14	 54,0	   2,94		  3,17	 22110614
7	 29,0	   1,47		  1,70	 22110607			   15	 57,0	   3,15		  3,38	 22110615
8	 33,0	   1,68		  1,91	 22110608			   16	 61,0	   3,36		  3,59	 22110616
9	 37,0	   1,89		  2,12	 22110609			   17	 64,0	   3,57		  3,80	 22110617
10	 40,0	   2,10		  2,33	 22110610			   18	 68,0	   3,78		  4,01	 22110618
11	 44,0	   2,31		  2,54	 22110611			   19	 72,0	   3,99		  4,22	 22110619

BREEDTE TREDE 800mm

Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr			  Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr		
	 ca.kg	   ca.m		  ca.m					     ca.kg	   ca.m		  ca.m		

4	 21,0	   0,84		  1,07	 22110804			   12	 53,0	   2,52		  2,75	 22110812
5	 26,0	   1,05		  1,28	 22110805			   13	 58,0	   2,73		  2,96	 22110813
6	 29,0	   1,26		  1,49	 22110806			   14	 61,0	   2,94		  3,17	 22110814
7	 33,0	   1,47		  1,70	 22110807			   15	 65,0	   3,15		  3,38	 22110815
8	 37,0	   1,68		  1,91	 22110808			   16	 69,0	   3,36		  3,59	 22110816
9	 42,0	   1,89		  2,12	 22110809			   17	 73,0	   3,57		  3,80	 22110817
10	 45,0	   2,10		  2,33	 22110810			   18	 77,0	   3,78		  4,01	 22110818
11	 50,0	   2,31		  2,54	 22110811			   19	 82,0	   3,99		  4,22	 22110819

BREEDTE TREDE 1000mm

Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr			  Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr		
	 ca.kg	   ca.m		  ca.m					     ca.kg	   ca.m		  ca.m		

4	 23,0	   0,84		  1,07	 22111004			   12	 59,0	   2,52		  2,75	 22111012
5	 28,0	   1,05		  1,28	 22111005			   13	 64,0	   2,73		  2,96	 22111013
6	 32,0	   1,26		  1,49	 22111006			   14	 68,0	   2,94		  3,17	 22111014
7	 36,0	   1,47		  1,70	 22111007			   15	 72,0	   3,15		  3,38	 22111015
8	 41,0	   1,68		  1,91	 22111008			   16	 77,0	   3,36		  3,59	 22111016
9	 46,0	   1,89		  2,12	 22111009			   17	 81,0	   3,57		  3,80	 22111017
10	 50,0	   2,10		  2,33	 22111010			   18	 86,0	   3,78		  4,01	 22111018
11	 55,0	   2,31		  2,54	 22111011			   19	 91,0	   3,99		  4,22	 22111019

Ook verkrijgbaar in: Stalen rooster treden Aluminium rooster treden
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- Breedte trede 600, 800, 1000 mm.
- Standaard met leuning aan één zijde, naar keuze links of rechts te monteren 2e leuning tegen meerprijs.
- Alu profieltreden 200 mm diep bij 45° (200 mm bij 60°), als alternatief stalen- of alu roostertreden 240 mm diep.
- Standaard met 2 wandbevestigingsconsoles en bodemplaten, naar wens met inhanghaken of oplegprofiel tegen meer	
  prijs.
- Buitenmaat trap inclusief leuning aan één zijde = breedte trede+100 mm, of breedte trede+150 mm bij leuning aan twee 	
  zijdes.
- Tussenmaten voor de prijs van de daaropvolgende standaardhoogte.
- Totale belasting 300 kg, tredebelasting 150 kg.
- Verzending geschiedt in voor gemonteerde onderdelen.

2210
Vaste trap zonder platform onder 60°

m
ax

. h
oo

gt
e

breedte trede

250

200

11
00

m
m

Uitval



WWW.ECHELLE-EUROPEENNE.BE 47

BREEDTE TREDE 600mm

Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr			  Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr		
	 ca.kg	   ca.m		  ca.m					     ca.kg	   ca.m		  ca.m		

4	 13,0	   1,00		  0,76	 22100604			   12	 36,0	   3,00		  1,93	 22100612
5	 16,0	   1,25		  0,91	 22100605			   13	 39,0	   3,25		  2,07	 22100613
6	 19,0	   1,50		  1,06	 22100606			   14	 43,0	   3,50		  2,22	 22100614
7	 22,0	   1,75		  1,20	 22100607			   15	 46,0	   3,75		  2,36	 22100615
8	 25,0	   2,00		  1,35	 22100608			   16	 48,0	   4,00		  2,51	 22100616
9	 28,0	   2,25		  1,49	 22100609			   17	 51,0	   4,25		  2,65	 22100617
10	 31,0	   2,50		  1,64	 22100610			   18	 54,0	   4,50		  2,80	 22100618
11	 34,0	   2,75		  1,78	 22100611			   19	 57,0	   4,75		  2,95	 22100619
								        20	 60,0	   5,00		  3,09	 22100620

BREEDTE TREDE 1000mm

Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr			  Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr		
	 ca.kg	   ca.m		  ca.m					     ca.kg	   ca.m		  ca.m		

4	 19,0	   1,00		  0,76	 22101004			   12	 47,0	   3,00		  1,93	 22101012
5	 22,0	   1,25		  0,91	 22101005			   13	 50,0	   3,25		  2,07	 22101013
6	 25,0	   1,50		  1,06	 22101006			   14	 53,0	   3,50		  2,22	 22101014
7	 28,0	   1,75		  1,20	 22101007			   15	 56,0	   3,75		  2,36	 22101015
8	 32,0	   2,00		  1,35	 22101008			   16	 59,0	   4,00		  2,51	 22101016
9	 35,0	   2,25		  1,49	 22101009			   17	 62,0	   4,25		  2,65	 22101017
10	 40,0	   2,50		  1,64	 22101010			   18	 65,0	   4,50		  2,80	 22101018
11	 45,0	   2,75		  1,78	 22101011			   19	 68,0	   4,75		  2,95	 22101019
								        20	 71,0	   5,00		  3,09	 22101020

BREEDTE TREDE 800mm

Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr			  Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr		
	 ca.kg	   ca.m		  ca.m					     ca.kg	   ca.m		  ca.m		

4	 16,0	   1,00		  0,76	 22100804			   12	 42,0	   3,00		  1,93	 22100812
5	 19,0	   1,25		  0,91	 22100805			   13	 45,0	   3,25		  2,07	 22100813
6	 22,0	   1,50		  1,06	 22100806			   14	 49,0	   3,50		  2,22	 22100814
7	 25,0	   1,75		  1,20	 22100807			   15	 53,0	   3,75		  2,36	 22100815
8	 29,0	   2,00		  1,35	 22100808			   16	 55,0	   4,00		  2,51	 22100816
9	 32,0	   2,25		  1,49	 22100809			   17	 59,0	   4,25		  2,65	 22100817
10	 36,0	   2,50		  1,64	 22100810			   18	 62,0	   4,50		  2,80	 22100818
11	 39,0	   2,75		  1,78	 22100811			   19	 66,0	   4,75		  2,95	 22100819
								        20	 69,0	   5,00		  3,09	 22100820

Ook verkrijgbaar in: Stalen rooster treden Aluminium rooster treden
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- Breedte trede 600, 800, 1000 mm.
- Standaard met leuning aan één zijde, naar keuze links of rechts te monteren 2e leuning tegen meerprijs.
- Leuning op platform 1100 mm hoog met knieregel en schoprand.
- Platformlengte 500 m. Verlenging per 100mm bij alu profielplaat of per 500 mm bij roostervloer. Bij toepassing van alu 
traanplaat zijn tussenmaten leverbaar. Platformlengte in vrije overspanning max. 2500 mm.
- Alu profieltreden 250 mm diep als alternatief stalen- of alu roostertreden 270 mm diep.
- Standaard met 2 wandbevestigingsconsoles en bodemplaten, naar wens met inhanghaken of oplegprofiel tegen meer-
prijs.
- Bij zijdelingse bevestiging dienen bevestigingsconsoles gebruikt te worden (zie extra’s). Uitstap op platform naar keuze 
links of rechts.
- Buitenmaat trap inclusief leuning aan één zijde = breedte trede+100 mm, of breedte trede+150 mm bij leuning aan twee 
zijdes.
- Tussenmaten voor de prijs van de daaropvolgende standaardhoogte.
- Totale belasting 300 kg, tredebelasting 150 kg.
- Verzending geschiedt in voor gemonteerde onderdelen.

2221
Vaste trap met platform onder 45°
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BREEDTE TREDE 600mm

Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr			  Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr		
	 ca.kg	   ca.m		  ca.m					     ca.kg	   ca.m		  ca.m		

4	 27,0	   0,84		  1,31	 22210604			   12	 55,0	   2,52		  2,99	 22210612
5	 30,0	   1,05		  1,52	 22210605			   13	 58,0	   2,73		  3,20	 22210613
6	 34,0	   1,26		  1,73	 22210606			   14	 62,0	   2,94		  3,41	 22210614
7	 37,0	   1,47		  1,94	 22210607			   15	 65,0	   3,15		  3,62	 22210615
8	 40,0	   1,68		  2,15	 22210608			   16	 68,0	   3,36		  3,83	 22210616
9	 45,0	   1,89		  2,36	 22210609			   17	 72,0	   3,57		  4,04	 22210617
10	 48,0	   2,10		  2,57	 22210610			   18	 75,0	   3,78		  4,25	 22210618
11	 51,0	   2,31		  2,78	 22210611			   19	 79,0	   3,99		  4,46	 22210619

BREEDTE TREDE 800mm

Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr			  Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr		
	 ca.kg	   ca.m		  ca.m					     ca.kg	   ca.m		  ca.m		

4	 29,0	   0,84		  1,31	 22210804			   12	 61,0	   2,52		  2,99	 22210812
5	 33,0	   1,05		  1,51	 22210805			   13	 65,0	   2,73		  3,20	 22210813
6	 37,0	   1,26		  1,73	 22210806			   14	 69,0	   2,94		  3,41	 22210814
7	 41,0	   1,47		  1,94	 22210807			   15	 73,0	   3,15		  3,62	 22210815
8	 44,0	   1,68		  2,15	 22210808			   16	 76,0	   3,36		  3,83	 22210816
9	 50,0	   1,89		  2,36	 22210809			   17	 81,0	   3,57		  4,04	 22210817
10	 53,0	   2,10		  2,57	 22210810			   18	 84,0	   3,78		  4,25	 22210818
11	 57,0	   2,31		  2,78	 22210811			   19	 89,0	   3,99		  4,46	 22210819

BREEDTE TREDE 1000mm

Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr			  Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr		
	 ca.kg	   ca.m		  ca.m					     ca.kg	   ca.m		  ca.m		

4	 31,0	   0,84		  1,31	 22211004			   12	 67,0	   2,52		  2,99	 22211012
5	 35,0	   1,05		  1,52	 22211005			   13	 71,0	   2,73		  3,20	 22211013
6	 40,0	   1,26		  1,73	 22211006			   14	 76,0	   2,94		  3,41	 22211014
7	 44,0	   1,47		  1,94	 22211007			   15	 80,0	   3,15		  3,62	 22211015
8	 48,0	   1,68		  2,15	 22211008			   16	 84,0	   3,36		  3,83	 22211016
9	 54,0	   1,89		  2,36	 22211009			   17	 89,0	   3,57		  4,04	 22211017
10	 58,0	   2,10		  2,57	 22211010			   18	 93,0	   3,78		  4,25	 22211018
11	 62,0	   2,31		  2,78	 22211011			   19	 98,0	   3,99		  4,46	 22211019

Ook verkrijgbaar in: Stalen rooster treden Aluminium rooster treden Platform uitbreiding, inclusief het spoor uitbreiding

Aluminium profiel treden per 500mm

Aluminium geperforeerde treden per 500mm

Stalen geperforeerde treden per 500mm
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- Breedte trede 600, 800, 1000 mm.
- Standaard met leuning aan één zijde, naar keuze links of rechts te monteren 2e leuning tegen meerprijs.
- Leuning op platform 1100 mm hoog met knieregel en schoprand.
- Platformlengte 500 m. Verlenging per 100mm bij alu profielplaat of per 500 mm bij roostervloer. Bij toepassing van alu 
traanplaat zijn tussenmaten leverbaar. Platformlengte in vrije overspanning max. 2500 mm.
- Alu profieltreden 200 mm diep als alternatief stalen- of alu roostertreden 240 mm diep.
- Standaard met 2 wandbevestigingsconsoles en bodemplaten, naar wens met inhanghaken of oplegprofiel tegen meer-
prijs.
- Bij zijdelingse bevestiging dienen bevestigingsconsoles gebruikt te worden (zie extra’s). Uitstap op platform naar keuze 
links of rechts.
- Buitenmaat trap inclusief leuning aan één zijde = breedte trede+100 mm, of breedte trede+150 mm bij leuning aan twee 
zijdes.
- Tussenmaten voor de prijs van de daaropvolgende standaardhoogte.
- Totale belasting 300 kg, tredebelasting 150 kg.
- Verzending geschiedt in voor gemonteerde onderdelen.

2220
Vaste trap met platform onder 60°
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BREEDTE TREDE 600mm

Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr			  Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr		
	 ca.kg	   ca.m		  ca.m					     ca.kg	   ca.m		  ca.m		

4	 22,0	   1,00		  1,06	 22200604			   13	 48,0	   3,25		  2,37	 22200613
5	 25,0	   1,25		  1,21	 22200605			   14	 51,0	   3,50		  2,51	 22200614
6	 27,0	   1,50		  1,35	 22200606			   15	 54,0	   3,75		  2,66	 22200615
7	 30,0	   1,75		  1,50	 22200607			   16	 57,0	   4,00		  2,80	 22200616
8	 34,0	   2,00		  1,64	 22200608			   17	 60,0	   4,25		  2,95	 22200617
9	 36,0	   2,25		  1,79	 22200609			   18	 62,0	   4,50		  3,09	 22200618
10	 39,0	   2,50		  1,93	 22200610			   19	 65,0	   4,75		  3,24	 22200619
11	 42,0	   2,75		  2,08	 22200611			   20	 68,0	   5,00		  3,39	 22200620
12	 45,0	   3,00		  2,22	 22200612			   21	 71,0	   5,25		  3,53	 22200621

BREEDTE TREDE 800mm

Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr			  Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr		
	 ca.kg	   ca.m		  ca.m					     ca.kg	   ca.m		  ca.m		

4	 25,0	   1,00		  1,06	 22200804			   13	 54,0	   3,25		  2,37	 22200813
5	 27,0	   1,25		  1,21	 22200805			   14	 57,0	   3,50		  2,51	 22200814
6	 30,0	   1,50		  1,35	 22200806			   15	 61,0	   3,75		  2,66	 22200815
7	 33,0	   1,75		  1,50	 22200807			   16	 64,0	   4,00		  2,80	 22200816
8	 38,0	   2,00		  1,64	 22200808			   17	 67,0	   4,25		  2,95	 22200817
9	 40,0	   2,25		  1,79	 22200809			   18	 70,0	   4,50		  3,09	 22200818
10	 44,0	   2,50		  1,93	 22200810			   19	 74,0	   4,75		  3,24	 22200819
11	 47,0	   2,75		  2,08	 22200811			   20	 77,0	   5,00		  3,39	 22200820
12	 51,0	   3,00		  2,22	 22200812			   21	 80,0	   5,25		  3,53	 22200821

BREEDTE TREDE 1000mm

Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr			  Sporten	 Gewicht	   Max hoogte	 Uitval	 Bestelnr		
	 ca.kg	   ca.m		  ca.m					     ca.kg	   ca.m		  ca.m		

4	 26,0	   1,00		  1,06	 22201004			   13	 60,0	   3,25		  2,37	 22201013
5	 30,0	   1,25		  1,21	 22201005			   14	 63,0	   3,50		  2,51	 22201014
6	 33,0	   1,50		  1,35	 22201006			   15	 67,0	   3,75		  2,66	 22201015
7	 36,0	   1,75		  1,50	 22201007			   16	 71,0	   4,00		  2,80	 22201016
8	 41,0	   2,00		  1,64	 22201008			   17	 74,0	   4,25		  2,95	 22201017
9	 44,0	   2,25		  1,79	 22201009			   18	 78,0	   4,50		  3,09	 22201018
10	 48,0	   2,50		  1,93	 22201010			   19	 82,0	   4,75		  3,24	 22201019
11	 52,0	   2,75		  2,08	 22201011			   20	 85,0	   5,00		  3,39	 22201020
12	 56,0	   3,00		  2,22	 22201012			   21	 89,0	   5,25		  3,53	 22201021

Ook verkrijgbaar in: Stalen rooster treden Aluminium rooster treden Platform uitbreiding, inclusief reling uitbreiding

Aluminium profiel treden per 500mm

Aluminium geperforeerde treden per 500mm

Stalen geperforeerde treden per 500mm
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Trap, verrijdbaar beklimmingshoek 45º
- Breedte trede 600, 800, 1000 mm.
- Standaard met leuning aan twee zijdes.
- Leuning op platform 1100 mm hoog met knieregel en schoprand.
- Platformlengte 500 m. Verlenging per 100 mm bij alu profielplaat of per 500 mm bij roostervloer. Bij toepassing van alu 
traanplaat zijn tussenmaten leverbaar.
- Alu profieltreden 250 mm diep, als alternatief stalen- of alu roostertreden 270 mm.
- Uitstap boven op aanvraag mogelijk.
- Wielen aan trapdeel 125 mm Ø met rem. Bokwielen 160 mm Ø (rem tegen meerprijs) op dwarsbalk van steundeel.
- Buitenmaat trap inclusief leuning = breedte trede+150 mm.
- Totale belasting 300 kg, tredebelasting 150 kg.
- Spelingarme wielen en daardoor zeer stabiel.
- Verzending geschiedt in voor gemonteerde onderdelen.

2231
Verrolbare trap met platform onder 45°
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BREEDTE TREDE 600mm

Sporten    Max hoogte   	 Uitval		  Werkhoogte          Reikhoogte       Constructie breedte	 Gewicht 		 Bestelnr	
	   ca.m	          	 ca.m		  ca.m	          	 ca.m				    ca.kg
		   
4	   0,84		   1,26		  2,34		  3,84	               1,00		   57,0		  22310604	
6	   1,26		   1,68	  	 2,76		  3,26	               1,00		   75,0		  22310606	
8	   1,68		   2,09		  3,18		  3,68	               1,00		   88,0		  22310608		
10	   2,10		   2,51		  3,60		  4,10	               1,40		   114,0		  22310610
12	   2,52		   2,93		  4,02		  4,52	               1,60		   122,0		  22310612	
14	   2,94		   3,35		  4,44		  4,94	               2,00		   141,0		  22310614	
16	   3,36		   3,78		  4,86		  5,36	               2,20		   155,0		  22310616
18	   3,78		   4,20		  5,28		  5,78	               2,40		   173,0		  22310618	

BREEDTE TREDE 800mm

Sporten    Max hoogte   	 Uitval		  Werkhoogte          Reikhoogte       Constructie breedte	 Gewicht 		 Bestelnr	
	   ca.m	          	 ca.m		  ca.m	          	 ca.m				    ca.kg
		
4	   0,84		  1,26  		   2,34		   3,84	              1,00		   62,0		  22310804	
6	   1,26		  1,68  		   2,76		   3,26	              1,00		   81,0		  22310806	
8	   1,68		  2,09  		   3,18		   3,68	              1,00		   95,0		  22310808		
10	   2,10		  2,51  		   3,60		   4,10	              1,40		   14,0		  22310810
12	   2,52		  2,93 		   4,02		   4,52	              1,60		   131,0		  22310812	
14	   2,94		  3,35 		   4,44		   4,94	              2,00		   151,0		  22310814	
16	   3,36		  3,78  		   4,86		   5,36	              2,20		   167,0		  22310816
18	   3,78		  4,20 		   5,28		   5,78	              2,40		   183,0		  22310818	

BREEDTE TREDE 1000mm

Sporten    Max hoogte   	 Uitval		  Werkhoogte          Reikhoogte       Constructie breedte	 Gewicht 		 Bestelnr	
	   ca.m	          	 ca.m		  ca.m	          	 ca.m				    ca.kg
		
4	   0,84		  1,26 		   2,34		   3,84	               1,00		   66,0		  22311004	
6	   1,26		  1,68  		   2,76		   3,26	               1,00		   86,0		  22311006	
8	   1,68		  2,09  		   3,18		   3,68	               1,00		   103,0		  22311008		
10	   2,10		  2,51  		   3,60		   4,10	               1,40		   121,0		  22311010
12	   2,52		  2,93  		   4,02		   4,52	               1,60		   139,0		  22311012	
14	   2,94		  3,35  		   4,44		   4,94	               2,00		   160,0		  22311014	
16	   3,36		  3,78  		   4,86		   5,36	               2,20		   176,0		  22311016
18	   3,78		  4,20  		   5,28		   5,78	               2,40		   198,0		  22311018	

Ook verkrijgbaar in: Stalen rooster treden Aluminium rooster treden Platform uitbreiding, inclusief reling uitbreiding

Aluminium profiel treden per 500mm

Aluminium geperforeerde treden per 500mm

Stalen geperforeerde treden per 500mm
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Trap, verrijdbaar beklimmingshoek 60º
- Breedte trede 600, 800, 1000 mm.
- Standaard met leuning aan twee zijdes.
- Leuning op platform 1100 mm hoog met knieregel en schoprand.
- Platformlengte 500 m. Verlenging per 100 mm bij alu profielplaat of per 500 mm bij roostervloer. Bij toepassing van alu 
traanplaat zijn tussenmaten leverbaar.
- Alu profieltreden 200 mm diep, als alternatief stalen- of alu roostertreden 240 mm.
- Uitstap boven op aanvraag mogelijk.
- Wielen aan trapdeel 125 mm Ø met rem. Bokwielen 160 mm Ø (rem tegen meerprijs) op dwarsbalk van steundeel.
- Buitenmaat trap inclusief leuning = breedte trede+150 mm.
- Totale belasting 300 kg, tredebelasting 150 kg.
- Spelingarme wielen en daardoor zeer stabiel.
- Verzending geschiedt in voor gemonteerde onderdelen.

2230
Verrolbare trap met platform onder 60°
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BREEDTE TREDE 600mm

Sporten    Max hoogte   	 Uitval		  Werkhoogte          Reikhoogte       Constructie breedte	 Gewicht 		 Bestelnr	
	   ca.m	          	 ca.m		  ca.m	          	 ca.m				    ca.kg
		
4	   1,00		  1,08  		  2,50		  3,00	               1,40		   53,0		  22300604	
6	   1,50		  1,37  		  3,00		  3,50	               1,40		   66,0		  22300606	
8	   2,00		  1,66  		  3,50		  4,00	               1,40		   81,0		  22300608		
10	   2,50		  1,95  		  4,00		  4,50	               1,60	  	  96,0		  22300610
12	   3,00		  2,24 		  4,50		  5,00	               1,80		   110,0		  22300612	
14	   3,50		  2,53  		  5,00		  5,50	               2,00		   126,0		  22300614	
16	   4,00		  2,81  		  5,00		  6,00	               2,20		   139,0		  22300616

BREEDTE TREDE 800mm

Sporten    Max hoogte   	 Uitval		  Werkhoogte          Reikhoogte       Constructie breedte	 Gewicht 		 Bestelnr	
	   ca.m	          	 ca.m		  ca.m	          	 ca.m				    ca.kg
		
4	   1,00		  1,08  		  2,50		   3,00	               1,40		   58,0		  22300804	
6	   1,50		  1,37  		  3,00		   3,50	               1,40		   74,0		  22300806	
8	   2,00		  1,66  		  3,50		   4,00	               1,40		   87,0		  22300808		
10	   2,50		  1,95  		  4,00		   4,50	               1,60		   104,0		  22300810
12	   3,00		  2,24  		  4,50		   5,00	               1,80		   118,0		  22300812	
14	   3,50		  2,53		  5,00		   5,50	               2,00		   135,0		  22300814	
16	   4,00		  2,81  		  5,00		   6,00	               2,20		   149,0		  22300816

BREEDTE TREDE 1000mm

Sporten    Max hoogte   	 Uitval		  Werkhoogte          Reikhoogte       Constructie breedte	 Gewicht 		 Bestelnr	
	   ca.m	          	 ca.m		  ca.m	          	 ca.m				    ca.kg
		
4	   1,00		  1,08  		  2,50		   3,00	               1,40		   61,0		  22301004	
6	   1,50		  1,37  		  3,00		   3,50	               1,40		   79,0		  22301006	
8	   2,00		  1,66  		  3,50		   4,00	               1,40		   93,0		  22301008		
10	   2,50		  1,95  		  4,00	              	  4,50	               1,60		   110,0		  22301010
12	   3,00		  2,24  		  4,50		   5,00	               1,80		   124,0		  22301012	
14	   3,50		  2,53  		  5,00		   5,50	               2,00		   144,0		  22301014	
16	   4,00		  2,81  		  5,00		   6,00	               2,20		   159,0		  22301016

Ook verkrijgbaar in: Stalen rooster treden Aluminium rooster treden Platform uitbreiding, inclusief reling uitbreiding

Aluminium profiel treden per 500mm

Aluminium geperforeerde treden per 500mm

Stalen geperforeerde treden per 500mm
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Trap, verrijdbaar beklimmingshoek 45º
- Breedte trede 600, 800, 1000 mm.
- Standaard met leuning aan twee zijdes.
- Leuning op platform 1100 mm hoog met knieregel en schoprand.
- Platformlengte 500 m. Verlenging per 100 mm bij alu profielplaat of per 500 mm bij roostervloer. Bij toepassing van alu 
traanplaat zijn tussenmaten leverbaar.
- Alu profieltreden 250 mm diep, als alternatief stalen- of alu roostertreden 270 mm.
- Uitstap boven op aanvraag mogelijk.
- Wielen aan trapdeel 125 mm Ø met rem. Bokwielen 160 mm Ø (rem tegen meerprijs) op dwarsbalk van steundeel.
- Buitenmaat trap inclusief leuning = breedte trede+150 mm.
- Totale belasting 300 kg, tredebelasting 150 kg.
- Spelingarme wielen en daardoor zeer stabiel.
- Verzending geschiedt in voor gemonteerde onderdelen.

2241
Vaste overbruggingstrap 45°

m
ax

. h
oo

gt
e

breedte trede

250

200

11
00

m
m

Platform 
lengte

Uitval



WWW.ECHELLE-EUROPEENNE.BE 57

BREEDTE TREDE 600mm

Sporten    Max hoogte 	 Uitval	   Vrije opening               Reikhoogte      	 Gewicht 		 Bestelnr	
	   ca.m		    	   ca.m					     ca.kg
		
3	   0,63		  1,65  	    0,50	            	            1,65		  	 36,0		  22410603	
4	   0,84		  2,07  	    0,71            	            2,07		  	 42,0		  22410604	
5	   1,05		  2,49  	    0,92	            	            2,49		  	 49,0		  22410605		         
6	   1,26		  2,91  	    1,13	             	            2,91		  	 56,0		  22410606
7	   1,47		  3,33  	    1,34	             	            3,33		  	 63,0		  22410607	
8	   1,68		  3,75  	    1,55	             	            3,75		  	 72,0		  22410608	
9	   1,89		  4,17  	    1,76	             	            4,17		  	 78,0		  22410609
10	   2,10		  4,59  	    1,97		             4,59		  	 85,0		  22410610
11	   2,31		  5,01 	    2,18		             5,01		  	 92,0		  22410611

BREEDTE TREDE 800mm

Sporten    Max hoogte 	 Uitval	   Vrije opening               Reikhoogte     	 Gewicht 		 Bestelnr	
	   ca.m		    	   ca.m					     ca.kg
				  
3	   0,63		  1,65  	    0,50	            	           1,65		   	 38,0		  22410803	
4	   0,84		  2,07  	    0,71            	           2,07		   	 44,0		  22410804	
5	   1,05		  2,49  	    0,92	            	           2,49		   	 52,0		  22410805		         
6	   1,26		  2,91  	    1,13	             	           2,91		   	 59,0		  22410806
7	   1,47		  3,33  	    1,34	             	           3,33		   	 67,0		  22410807	
8	   1,68		  3,75  	    1,55	             	           3,75		   	 76,0		  22410808	
9	   1,89		  4,17  	    1,76	             	           4,17		   	 83,0		  22410809
10	   2,10		  4,59  	    1,97		            4,59		   	 90,0		  22410810
11	   2,31		  5,01  	    2,18		            5,01		   	 98,0		  22410811

BREEDTE TREDE 1000mm

Sporten    Max hoogte 	 Uitval	   Vrije opening               Reikhoogte       	 Gewicht 		 Bestelnr	
	   ca.m		    	   ca.m					     ca.kg
			 
3	   0,63		  1,65  	    0,50	            	            1,65			  39,0		  22411003	
4	   0,84		  2,07  	    0,71            	            2,07			  48,0		  22411004	
5	   1,05		  2,49	    0,92	            	            2,49		  	 54,0		  22411005		         
6	   1,26		  2,91 	    1,13	             	            2,91		  	 62,0		  22411006
7	   1,47		  3,33	    1,34	             	            3,33		  	 70,0		  22411007	
8	   1,68		  3,75	    1,55	             	            3,75		  	 80,0		  22411008	
9	   1,89		  4,17	    1,76	             	            4,17		  	 87,0		  22411009
10	   2,10		  4,59	    1,97		             4,59		  	 95,0		  22411010
11	   2,31		  5,01	    2,18		             5,01		  	 103,0		  22411011

Ook verkrijgbaar in: Stalen rooster treden Aluminium rooster treden Platform uitbreiding, inclusief reling uitbreiding

Aluminium profiel treden per 500mm

Aluminium geperforeerde treden per 500mm

Stalen geperforeerde treden per 500mm
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Trap, verrijdbaar beklimmingshoek 45º
- Breedte trede 600, 800, 1000 mm.
- Standaard met leuning aan twee zijdes.
- Leuning op platform 1100 mm hoog met knieregel en schoprand.
- Platformlengte 500 m. Verlenging per 100 mm bij alu profielplaat of per 500 mm bij roostervloer. Bij toepassing van alu 
traanplaat zijn tussenmaten leverbaar.
- Alu profieltreden 200 mm diep, als alternatief stalen- of alu roostertreden 240 mm.
- Uitstap boven op aanvraag mogelijk.
- Wielen aan trapdeel 125 mm Ø met rem. Bokwielen 160 mm Ø (rem tegen meerprijs) op dwarsbalk van steundeel.
- Buitenmaat trap inclusief leuning = breedte trede+150 mm.
- Totale belasting 300 kg, tredebelasting 150 kg.
- Spelingarme wielen en daardoor zeer stabiel.
- Verzending geschiedt in voor gemonteerde onderdelen.

2240
Overbruggingstrap onder 60°
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BREEDTE TREDE 600mm

Sporten    Max hoogte 	 Uitval	   Vrije opening               Reikhoogte      	 Gewicht 		 Bestelnr	
	   ca.m		    	   ca.m					     ca.kg
				  
3	   0,75		  1,31  	    0,62	            	            1,31		  	 28,0		  22400603	
4	   1,00		  1,60	    0,87            	            1,60		  	 33,0		  22400604	
5	   1,25		  1,89	    1,12	            	            1,89		  	 39,0		  22400605		         
6	   1,50		  2,18	    1,37	             	            2,18		  	 45,0		  22400606
7	   1,75		  2,46	    1,62	             	            2,46		  	 50,0		  22400607	
8	   2,00		  2,75	    1,87	             	            2,75		  	 57,0		  22400608	
9	   2,25		  3,04 	    2,12	             	            3,04		  	 63,0		  22400609
10	   2,50		  3,33	    2,37		             3,33		  	 68,0		  22400610
11	   2,75		  3,62 	    2,62		             3,62		  	 74,0		  22400611

BREEDTE TREDE 800mm

Sporten    Max hoogte 	 Uitval	   Vrije opening               Reikhoogte      	 Gewicht 		 Bestelnr	
	   ca.m		    	   ca.m					     ca.kg
				  
3	   0,75		  1,31	    0,62	            	            1,31		  	 30,0		  22400803	
4	   1,00		  1,60	    0,87            	            1,60		  	 35,0		  22400804	
5	   1,25		  1,89	    1,12	            	            1,89		  	 42,0		  22400805		         
6	   1,50		  2,18	    1,37	             	            2,18		  	 48,0		  22400806
7	   1,75		  2,46 	    1,62	             	            2,46		  	 53,0		  22400807	
8	   2,00		  2,75  	    1,87	             	            2,75		  	 61,0		  22400808	
9	   2,25		  3,04 	    2,12	             	            3,04		  	 67,0		  22400809
10	   2,50		  3,33	    2,37		             3,33		  	 73,0		  22400810
11	   2,75		  3,62	    2,62		             3,62		  	 79,0		  22400811

BREEDTE TREDE 1000mm

Sporten    Max hoogte 	 Uitval	   Vrije opening               Reikhoogte       	 Gewicht 		 Bestelnr	
	   ca.m		    	   ca.m					     ca.kg
			 
3	   0,75		  1,31    	    0,62	            	            1,31		  	 31,0		  22401003	
4	   1,00		  1,60	    0,87            	            1,60			  37,0		  22401004	
5	   1,25		  1,89	    1,12	            	            1,89		  	 44,0		  22401005		         
6	   1,50		  2,18	    1,37	             	            2,18		  	 52,0		  22401006
7	   1,75		  2,46	    1,62	             	            2,46		  	 56,0		  22401007	
8	   2,00		  2,75	    1,87	             	            2,75		  	 64,0		  22401008	
9	   2,25		  3,04	    2,12	             	            3,04		  	 71,0		  22401009
10	   2,50		  3,33	    2,37		             3,33		  	 77,0		  22401010
11	   2,75		  3,62	    2,62		             3,62		  	 84,0		  22401011

Ook verkrijgbaar in: Stalen rooster treden Aluminium rooster treden Platform uitbreiding, inclusief reling uitbreiding

Aluminium profiel treden per 500mm

Aluminium geperforeerde treden per 500mm

Stalen geperforeerde treden per 500mm
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